A | jBRO;DECKSS

proetivo alfcaua df g3

Finiture
per Esterno

Protezione dilunga durata

TOVER
—_—

Your formula



PRO-DECK

Protettivo allacqua per decking e legno in esterno
Lunga durata

Pro-Deck ¢ la finitura all’acqua per esterno che protegge il decking a
lungo, conferendogli un aspetto naturale. Estremamente resistente ai raggi
UV e agli sbalzi termici, non spella e preserva il legno dall’acqua
lasciandolo traspirare.

Facile da utilizzare e da rinnovare, si stende a rullo e non necessita di

alcun intervento di carteggiatura prima di essere ripristinato.

Particolarmente raccomandato su superfici soggette e condizioni

climatiche critiche, ¢ disponibile Neutro, Teak e Grigio.

Applicabile su tutte le essenze, pud essere utilizzato sia in posizione

orizzontale che verticale.

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®
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LUNGA DURATA FACILE IDROREPELLENTE VERSATILE
Elevate prestazioni meccaniche Applicazione a rullo Lascia traspirare il legno Neutro
Eccellente protezione Ripristino senza Non spella Colorato
dai raggi UV carteggiatura
Colori

Neutro Teak Grigio




Elevata PROtezione per iI| DECKINng

Pro-Deck protegge il legno molto piu a lungo di qualsiasi olio
per esterno tradizionale.

Teak trattato con un olio per esterno tradizionale, dopo 10 mesi ‘ Teak trattato con Pro-Deck, dopo 10 mesi

Com’e nato il PRO-DECK?

| La sfida vinta del Velodromo Vigorelli di Milano

Pro-Deck nasce da una richiesta per un luogo davvero
speciale: lo storico Velodromo Vigorelli di Milano,
dove il record del mondo dell’ora € stato battuto da
Fausto Coppi nel 1942 e da Jacques Anquetil nel 1956.
La pista era stata chiusa per 15 anni e necessitava di una
ristrutturazione completa.

La sfida era alta: formulare un prodotto di finitura che
garantisse una straordinaria resistenza all’abrasione,
che avesse elevate proprieta antiscivolo e, allo stesso
tempo, conferisse una protezione di lunga durata

anche in condizioni climatiche avverse.

Il nostro successo e stato decretato dallo sviluppo di
un’innovativa finitura protettiva al’acqua: Pro-Deck.

Il tempio della velocita ha potuto cosi riaprire le sue porte.
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OIL4SUN

| Olio naturale per decking e legno in esterno

Qil4Sun ¢ l'olio naturale per esterno per la finitura e la protezione di

decking, rivestimenti e oggetti in legno.

Resistente all’acqua, ai raggi UV ed alle intemperie, penetra in

profondita e non screpola, mantenendo morbida la fibra del legno.

Certificato antiscivolo, ¢ particolarmente indicato per la finitura del

decking a bordo piscina. Facile da applicare e da rinnovare, disponibile

Neutro, Teak, Wengé e Grigio, pud essere utilizzato sia in posizione

orizzontale che verticale.
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_OIL4SUN

Pregnante naturale per legn
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RESISTENTE
Elevata resistenza ai raggi UV
Ottima azione idrorepellente
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FACILE

Facile da applicare
Facile da rinnovare

=
PN 7

ANTISLIP
Certificato
EN 13036-4:2011

VERSATILE
Neutro
Colorato
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Colori

Neutro

Wengé

Teak

Grigio




WwWPC COVER

| Agente protettivo per WPC

WPC Cover €& I'agente protettivo all’acqua per WPC. Preserva le superfici in
. . . . . . N WPC COVER mm
modo efficace ed impedisce I’'assorbimento di oli e grassi. oSt

. ant-grasso per WP,
s gmor

Facile da utilizzare e da rinnovare, mantiene a lungo il colore originale delle
strutture in WPC.
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Resiste alle macchie

Acqua1h Acqua 16 h Olio1h Olio 16 h
Superficie non trattata 5 4 3 2
Superficie trattata con WPC Cover 5 5 5 4

Resistenza alle macchie: norma UNI EN 12720

5 = Massima resistenza, la superficie non cambia aspetto
1 = Minima resistenza
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SIGIL MS NERO

Adesivo-sigillante nero per decking
MS Polimero

Sigil MS Nero ¢ il sigillante monocomponente a base di MS Polimero per i giunti
di dilatazione dei pavimenti in legno in esterno. Consente di ottenere un
incollaggio forte ed elastico su qualsiasi tipo di supporto in interno ed esterno,
eccetto che su materiali plastici. Esente da solventi, ¢ estremamente resistente
ai raggi UV e all’acqua, anche marina.
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GREY FREE

| Rinnovatore disossidante per legno ingrigito

Grey Free rinnova il legno in esterno ingrigito e spento rimuovendo la patina grigia
dovuta all’invecchiamento, al degrado ed ai raggi UV.

Facile da utilizzare, consente di ripristinare in maniera efficace e risolutiva
I'aspetto originale del pavimento senza carteggiare, e di applicare la finitura
protettiva una volta asciutto. A basso impatto ambientale, non contiene biocidi e
preservanti e non aggredisce gomme e giunti di dilatazione. La sua consistenza
gelatinosa lo rende ideale anche per applicazioni in verticale.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR*
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NETTARDUE

Detergente concentrato per la pulizia
ed il rinnovo del legno in esterno

NettarDue ¢ il detergente concentrato sgrassante che elimina efficacemente lo
sporco annidato nella porosita del legno. E ideale anche per rimuovere il
vecchio trattamento dalle superfici in esterno, sia su decking zigrinato che su
decking liscio, offrendo il vantaggio di non dover levigare il pavimento, che
in questo modo pud mantenere intatto il suo valore nel tempo, senza perdite di
spessore.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®

DAt

DECK-SOAP

| Sapone naturale per decking

Deck-Soap ¢ il sapone naturale per la pulizia del decking. Certificato A+, a
basso impatto ambientale, formulato con sapone a base di olio di cocco, deterge
e sgrassa il legno in profondita.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR"

s

WPC CLEANER

| Detergente neutro per WPC

WPC Cleaner & un detergente neutro formulato per garantire una pulizia efficace
delle superfici in WPC. Grazie al suo elevato potere sgrassante, consente di
ottenere ottimi risultati anche su macchie grasse e oleose.
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