Fondo Isolante AL

Impregneermiddel op alcoholbasis

Sneldrogende synthetische impregneerprimer op oplosmiddelbasis. Eenvoudig aan te
brengen, gegarandeerde goede dekking en uitstekende isolerende eigenschappen.
Overschilderbaar met elke Tover-toplaag, zowel op waterbasis als op oplosmiddelbasis,
met uitzondering van producten op oliebasis.

Technische gegevens bij 20 °C — 60% RV

Uiterlijk Transparante vloeistof
Dichtheid 0,820 kg/liter
Stofdroog 5 — 10 minuten
Overschilderbaar 1-2uur

Eventueel naschuren 1-2uur

Uitstrijkrendement 10 -12 m?/liter

Toepassingstemperatuur Van + 10 tot + 35 °C

VOS 700 glliter, cat A/f (SG), limiet 700 gl/liter
(2004/42/EG)

Reinigen van gereedschap Wasmiddel S 23

Bewaring 12 maanden in originele verzegelde verpakking

Verpakking Jerrycans van 5 en 10 liter

Gebruiksaanwijzing

Schuur het parket om een opperviak te verkrijgen dat vrij is van olie, vet, was of oude
laklagen. Vul en egaliseer het oppervlak met een plamuur op waterbasis zoals Idrostucco
RS 30 of een plamuur op basis van oplosmiddelen zoals Lega Stucco RS A of Lega
Stucco RS 20; voltooi de schuurcyclus met schuurpapier korrel 150-180.

Stofzuig en reinig het parket zorgvuldig alvorens de grondverf aan te brengen. Controleer
altijd of de omstandigheden geschikt zijn om te verven. Bus goed schudden en Fondo
Isolante AL aanbrengen met een roller of kwast. Breng na het drogen de gekozen
afwerkingslak aan, die zowel op oplosmiddelbasis als op waterbasis kan zijn. Vermijd
schuren indien mogelijk, met name in het geval van afwerkingen op waterbasis. Als
schuren om welke reden dan ook absoluut noodzakelijk is, raden we aan om nog een laag
Fondo Isolante AL aan te brengen alvorens de afwerking aan te brengen.

Veiligheidsnormen
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. Neem de aanduidingen op het etiket
strikt in acht en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad alvorens het product te gebruiken.

Verwijdering
Gooi het ongebruikte product en de lege verpakking weg in overeenstemming met de
geldende plaatselijke wetgeving.
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De aanbevelingen in dit technisch
informatieblad zijn uitsluitend indicatief en
houden geenszins onze

verantwoordelijkheid in, aangezien de wijze
en de voorwaarden van gebruik van het
product buiten onze controle vallen. Wij
raden u aan de daadwerkelijke geschiktheid
voor het beoogde gebruik te verifiéren.

Herz. 02 - 24/03/2020 Dit blad annuleert en
vervangt het vorige blad.
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